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Caracteristicas:

-Construgdo de longa vida util;

-Sem manutengdo;

-Seguranga maxima;

-Necessidade de ar comprimido 5 - 8 bar;
-IP 67.

MRP-170 MAP-40

Dados técnicos Dimensdes M Carga Espessura p min. ° Carga Diametro Forga de adesdo
[OxA] ou SWL3:1 min. SWL3:1 necessario Residual max.
[LxCxA] (iman desligado)
(mm) Fh(kg) (mm) Fh (kg) (mm) (mm) (mm)
MAP-6 #35x35 6 >4 - - - 0,03
MAP-40 #65x50 40 >8 - - - 0,2
MAP-120R $120x82 120 >25 >0 70 $>200 6
MAP-180 $120x82 180 >25 - - - 6
MAP-28NK 80x55x126 84 >12 >12 36 - 0,3
MAP-46 80x55x82,5 46 >12 >20 30 $>120 4
MRP-130F 120x103x120 130 >25 - - - 40
MRP-170 103x103x140 170 >25 >25 120 #>120 30
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MRP-28NK MAP-120R

MRP-46
Carga de rutura na espessura do material Carga de rutura com caixa de ar
Forca de adeséo B Carga Espessur 2mm 4mm 8mm 0,1mm 0,2mm 0,4mm peso
versus SWL3:1 amin.
espessura de
material e
entreferro.
Fh(kg) (mm) (Kg) (Kg) (kg)

MAP-6 6 >4 11 18 18 8,1 4,5 2,2 0,19
MAP-40 40 >8 22 57 120 79 58 34 0,95
MAP-120R 120 >25 19 60 175 310 270 200 5,80
MAP-180 180 >25 26 80 224 360 270 167 5,80
MAP-28NK 84 >12 28 56 82 126 75 38 2,60
MAP-46 46 >12 36 91 122 100 72 36 1,80
MAP-130F 390 >25 40 119 300 340 300 260 9,50
MAP-170 170 >25 47 147 400 460 410 300 10,7
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