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Caracteristicas HL | SH 12

-Separacao simples de chapas a partir de uma espessura da chapa de 2 mm;
-Transporte na horizontal ou vertical;

-Campo magnético muito plano, desenvolvidos especialmente para chapas;
-Libertacdo mecéanica através de pressao com alavanca manual;

Caracteristicas HL 60-CE | HL 60-CE-L
-Manuseamento rapido de pecas metdlicas quentes ou com arestas afiadas mediante
o0 acionamento de um botao;

-Fixacao elétrica e libertacdo pressionando um botao;

-Apo6s o desligamento permanece totalmente limpo - sem sujidade, particulas ou
aparas agarradas!

-S30 possiveis até 1000 comutagdes com uma
carga de bateria.

SH 60-CE

SH 60-CE-L
Dados Superficie de contacto  Forga de elevagdo Forga de tragdo Espessura Peso
L. Magnética [L x A] SWL 3:1 SWL 3:1 da chapa
tecnicos
(mm) Fh(kg) FV(kg) (mm) (Kg)
HL 10 150x100 60 20 >2,0 2,0
HL 20 190x140 120 40 >2,0 3,5
SH 12 133x106 120 60 >2,0 1,3
HL 60-CE 56x42 30 - >5,0 1,1
HL 60-CE-L 56x42 30 - >5,0 2,5
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